MY25 MAVERICK TRAILDPS 700 TABS £LZ2/1-3i7

Il Triple Black

MOTEUR

700

POINTS FORTS

- Différentiel avant Visco-Lokt QE

- Direction assistée dynamique (DPS)

« Sieéges Ergoprint avec accents de couleur

- Systéme de sécurité a encodage numérique (D.E.S.S™) RF avec bouton marche/arrét
* Nouveau systéme EVAP

« Avertisseur sonore avec manette de clignotant

« Clignotants et feux de position (CE)

« Rétroviseurs gauche et droite

« Crochet sur pare-chocs métallique avant

« Détecteur de siége conducteur

« Contrdle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC)

« Contréle dynamique de la traction (BTC + DTC)

« Capteur de tambour de frein principal

« Echappement spécifique

s 21 150.

incl. 8.1% TVA.

prix de vente sans engagement

DIMENSIONS/CAPACITES

Type de moteur

52 cv, Rotax® ACE (Advanced Combustion
Efficiency) 650 cm?3, monocylindre, refroidissement
liquide, convertisseur catalytique

Systéme d'alimentation

Systéme d'accélération électronique (iTC™) avec
injection électronique de carburant (EFI)

Transmission

CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection
électronique de la courroie de distribution
L/H/N/R/P

Rouage d'entrainement

Sélecteur de mode Gazon / 2RM / 4RM avec
différentiel avant ouvert et systéme ABS

Conduite assistée

Controle électronique dans les descentes
Modes SPORT / ECO™

Direction assistée

Direction assistée dynamique (DPS™)

SUSPENSIONS

Cage Cage profilée
Homologation ROPS

Poids a sec estimé* 576,5 kg

LxLxH 300,5x 159,6 x 175,3 cm

Empattement 230,1 cm

Garde au sol 254 cm

Capacité de la boite de 136 kg

chargement

Capacité de rangement Total : 20,2 |

Capacité de remorquage 680 kg

Capacité du réservoir 381

Nombre de places 2

Suspension avant

Double bras triangulaire avec barre stabilisatrice /
Débattement de la suspension de 25,4 cm

CARACTERISTIQUES

Indicateur

Affichage numérique de 7,6" avec clavier

Amortisseurs avant

Amortisseurs chargés au gaz a double tube

Suspension arriére

TTA avec barre stabilisatrice / Débattement de la
suspension de 26,7 cm

Amortisseurs arriere

Amortisseurs chargés au gaz a double tube

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arriere

Carlisle ACT 26 x8/9x 12"

Jantes Fonte d'aluminium 12"

FREINS

Avant Deux disques de 220 mm avec étriers
hydrauliques a double piston

Arriere Deux disques de 220 mm avec étriers

hydrauliques a double piston

Magnéto 650 W
Instruments Prise CC (10 A)
Eclairage Sortie éclairage avant de 110 W
Feux arriére LED
Treuil §/0
Volant Volant ajustable en inclinaison
Protection Pare-chocs acier avant intégré
Plagque de protection compléte
Garde-boue
Filet T (conducteur), filet standard (passager avant)
Type d'attelage Dispositif d'attelage de 5 cm avec attelage arriére,
boule et branchements pour remorque
GARANTIE

Garantie du manufacturier

Garantie limitée BRP de 2 ans

* SUISSE HOMOLOGATION & PDI PACKAGE comprend: Réception par type CH tracteur commercial 60km/h, (option 40km/h) OU tracteur agricole 40km/h (option
30km/h) avec plague d'immatriculation verte // Inspection pré-livraison // Concessionnaire pré-transport // Form. 13.20A tamponné // Etablir la fiche d'entretien
antipollution // Triangle de panne // 2 ans de garantie constructeur si intervalles de service selon les directives de garantie BRP //

Exclusif: Forfait livraison

En raison du développement constant de la qualité et de la technigque de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ou d'adapter a tout moment et sans
préavis les prix, les modeles ou les équipements. Toutes les indications sont fournies sans garantie quant a d'éventuelles erreurs d'impression.
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