MY25 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 1000 T £L2/7-2/7

- Boreal Green

MOTEUR 1000

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode

- Limiteur de vitesse

- Systéme de frein moteur intelligent avec 3 modes de conduite
- Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant a verrouillage automatique Visco-4Lokt

- Transmission a variation continue (CVT) avec rapport L extra bas

- Pneus ITP Terracross 26" avec jantes en aluminium 14"

- Phares LED
- Pare-chocs avant renforcé

- Poignées et accélérateur chauffants

- Plateforme de chargement arriére avec rallonges de chargement

- Systéme de sécurité a encodage numérique (D.E.S.S™) RF- Boule de remorquage

- Plastiques peints

- Avertisseur sonore, clignotants et rétroviseurs

FRS 1'800.-

rrs 23 150.

incl. 8.1% TVA.

prix de vente sans engagement

DIMENSIONS/CAPACITES

80 cv, Rotax® 976 cm?, bicylindre en V,
refroidissement liquide

Type de moteur

Systéme d'accélération électronique (iTC™) avec
injection électronique de carburant (EFI)

Systéme d'alimentation

Transmission CvT
Lextrabas/H/N/R/P

Poids a sec estimé* 597 kg

LxLxH 317x123x163,4cm
Empattement 228,5cm

Garde au sol 27,9cm

Hauteur du siége 87,7cm

Rouage d'entrainement Sélecteur 4RM / 6RM / verrouillage 4RM avec

différentiel avant Visco-4Lok

Capacité du porte-bagages

Avant: 45 kg / Arriére : 318 kg

Conduite assistée Modes Travaux / Standard / Sport
Frein moteur intelligent (iEB™)

Limiteur de vitesse

Capacité de rangement

Coffre de rangement a double niveau avec parois
latérales et hayon
Arriére: 701

Direction assistée Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode

Capacité de remorquage

Remorque de 907 kg avec freins
Remorque de 674 kg sans freins

SUSPENSIONS

Capacité du réservoir

20,51

Double bras triangulaire incurvé avec barre
stabilisatrice
Débattement de 23,3 cm

Suspension avant

CARACTERISTIQUES

Indicateur

Affichage numérique 4,5”

Amortisseurs avant Double tube

Double TTI (Torsional Trailing arm Independent)
avec barre stabilisatrice & déclenchement rapide
Débattement de 25,1 cm

Suspension arriere

Amortisseurs arriére Double tube

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arriére ITPt Terracross 26 x 8/10 x 14"
Jantes Fonte d'aluminium 14"

FREINS

Avant Deux disques de 214 mm avec étriers

hydrauliques a double piston

Instruments Prise CC, connecteur 15 A

Allumage Systéme de sécurité a encodage numérique
(D.E.S.S™) RF

Eclairage Phares LED

Treuil Treuil de 1 588 kg

Siege Housse de siege renforcée
Systéme de porte-bagages convertible en siége
(CRS)

Guidon De série avec poignées et accélérateur chauffants

Protection Pare-chocs avant renforcé

GARANTIE

Garantie du manufacturier

Garantie limitée BRP de 2 ans

Arriére Deux disques de 214 mm avec étriers
hydrauliques a double piston

* SUISSE HOMOLOGATION & PDI PACKAGE comprend: Réception par type CH tracteur commercial 60km/h, (option 40km/h) OU tracteur agricole 40km/h (option
30km/h) avec plague d'immatriculation verte // Inspection pré-livraison // Concessionnaire pré-transport // Form. 13.20A tamponné // Etablir la fiche d'entretien
antipollution // Triangle de panne // 2 ans de garantie constructeur si intervalles de service selon les directives de garantie BRP //

Exclusif: Forfait livraison

En raison du développement constant de la qualité et de la technigque de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ou d'adapter a tout moment et sans
préavis les prix, les modeles ou les équipements. Toutes les indications sont fournies sans garantie quant a d'éventuelles erreurs d'impression.
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